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Водогреи� ныи� 	универсальныи� 	котел		

GRVGRVGRVGRV    КУ.10КУ.10КУ.10КУ.100.5.0.5.0.5.0.5.ПППП    
    
Водогрейный универсальный котел, мощностью 100 кВт. С автоматической подачей 

пеллет. Так же может топиться на ручной подаче топлива  

 

Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1.Рис. 1. Общий вид котла с горелкой 

 

Рис. Рис. Рис. Рис. 2222    –––– Общий вид универсального горелки и поршневой подачи топлива  
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В составе оборудования – автоматическая поршневая подача топлива, управление 

подачей топлива, управление вентилятором горелки.   

Корпус горелки Корпус горелки Корпус горелки Корпус горелки охлаждается за счет нагнетаемого воздуха, который далее 

поступает на процесс горения. Для растопки горелки используется переносная 

газовая горелка, для этого в корпусе горелки предусмотрена дверца. Дрова, уголь 

– загружаются в топку, через загрузочную дверку. Для сжигания топлива  в ручном 

режиме предусмотрен вентилятор отдельный от горелки.  

 

Рис. 3 Рис. 3 Рис. 3 Рис. 3 Стандартный контейнере 5 тонн, в роли котельной (дополнительно)
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Табл. 1 Табл. 1 Табл. 1 Табл. 1 –––– Общие характеристики  
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Рис. Рис. Рис. Рис. 5555 Щит управления изготавливается с 

использованием контроллера ПР.200 

 

    

Табл. Табл. Табл. Табл. 2222 – Стоимость оборудования, условия 

GRV КП.100.5.П (Пеллеты, дрова) 
 

По запросу 

ИТОГО  По запросу 

Сроки изготовления  5 недель 

Условия оплаты 60% предоплата, остаток перед отгрузкой 
оборудования 

Гарантия  24 месяца  

Условия доставки  Самовывоз  
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Примеры наших работПримеры наших работПримеры наших работПримеры наших работ    

 

  

 

Производим водогрейные котлы, теплогенераторы на щепе, опилках 


