
Расчет электроэнергии для 1Га теплицы 

Регистры (трубы 57 мм по периметру в 4 ряда + калориферы) 

1. Исходные данные (для расчета длины трубы 57 мм) 

 Длина теплицы: 166 м 

 Ширина теплицы: 60 м 

 Периметр теплицы: (166 + 60) * 2 = 452 метра 

 Количество ярусов труб 57 мм: 4 

 Общая длина трубы: 452 м * 4 = 1808 метров 

 Наружный диаметр трубы: 57 мм (0,057 м) 

 Температура теплоносителя (средняя): 80°C 

 Температура воздуха в теплице: 15°C 

 Тип трубы: Гладкая стальная (неокрашенная или окрашенная не теплоизоляционной краской, 

коэффициент излучения ~0,8). 

2. Расчет теплоотдачи 

Один погонный метр вашей трубы при данных условиях отдает примерно 130–135 Вт. 

3. Общая тепловая мощность регистров для теплицы 1 Га 

 Умножаем теплоотдачу одного метра на общую длину труб: 

 Qобщ=134 Вт/м×1808 м=242 272 Вт Qобщ=134Вт/м×1808м=242272Вт 

 Переводим в киловатты: 242,3 кВт (0,242 МВт). 

Регистры из гладкой трубы Ø57×3 мм (по периметру каждой теплицы, 4 
яруса) 

Длина трубы на 1 Га  теплицу, (для расчета взяты размеры 
166*60) м 

1808 

Общая длина трубы на 5 Га теплиц, м 9040 

Масса 1 п.м. трубы, кг 4,0 

Общая масса регистров на 5 Га, кг 36 160 
 

4. Суммарное количество калориферов для 1 Га теплицы  

Из расчёта на 1 Га регистры – 242 кВт*ч, калориферы 958 кВт*ч (33 штуки на 1 Га), подберем калориферы 

марки АО (агрегат воздушный) мощностью тепловой 29 кВт, дельта температуры 32 градуса (15*+32*). С 

трех рядным теплообменником.  

Стоимость одного агрегата с учетом вентилятора (готовый агрегат) – 28 164 р (с учетом скидки), тел. +7 

(4942) 62-20-08 (завод г. Кострома ООО «КМПУ №7») 

tel:+7%20(4942)%2062-20-08
tel:+7%20(4942)%2062-20-08


  

 https://kalorifer.net/product/agregaty-otopitelnye-ao  

Сводная таблица потребления электроэнергии для 5 Га  

Расчет месячных затрат на электроэнергию для тепличного комплекса 5 Га (с учетом компрессоров) 

Условия расчета: 

 Отопительный период работает 18 часов в сутки (ночное время и пасмурные дни). 

 Стоимость электроэнергии: 12 рублей за 1 кВт·ч. 

 Добавлены 3 компрессора для автоматики подачи мощностью по 2,2 кВт, работающих 20% 

времени от периода работы котла. 

Наименование 
параметра 

Мощность 
рабочая, кВт 

Время 
работы 
в сутки, 
ч 

Суточное 
потребление, 
кВт·ч 

Месячное 
потребление (30 
дней), кВт·ч 

Затраты в 
месяц, 
руб. 

Вентиляторы 
калориферов (165 шт. × 
0,25 кВт) 

41,25 18 742,5 22 275 267 300 

Вентиляторы поддува 
котлов (3 шт. × 2,2 кВт, 
работа 50%) 

3,30 18 59,4 1 782 21 384 

Дымососы (3 шт. × 5,5 
кВт, работа 50%) 

8,25 18 148,5 4 455 53 460 

Циркуляционные насосы 
(5 шт. × 1,5 кВт) на все 
котлы.  

7,50 18 135,0 4 050 48 600 

Компрессоры 
автоматики (3 шт. × 2,2 
кВт, работа 20% 
времени) 

6,6 (ном.) / 
1,32 (средн.) 

3,6 
(20% от 
18 ч) 

23,76 712,8 8 554 

ИТОГО 60,3 + 6,6 = 
66,9 (номин.) 

18 1109,16 33 274,8 399 298 

Итоговый результат: 

Ежемесячные затраты на электроэнергию для обеспечения работы системы отопления тепличного 

комплекса площадью 5 Га составляют 399 298 рублей. 

https://kalorifer.net/product/agregaty-otopitelnye-ao


Примечание: Компрессоры учтены с коэффициентом работы 20% (примерно 3,6 часа в сутки), что 

соответствует их циклу включения. Общая установленная мощность электрооборудования (номинальная) 

составляет около 66,9 кВт, но фактическое среднее потребление за время отопления — 60,3 кВт (с учётом 

неполной загрузки котлового оборудования и компрессоров (для работы автоматич. Подачи котла)). 

Общий вид на котел:  

  

Фото 1. Топка (горелочное устройство котла). Полностью с водяным охлаждением  



  

  

Фото. 2 утепление теплообменников котла  



 

Фото. 3 Общий вид котла. (бункер ставится слева над туннелями)  

 

Фото. 4 Бункер для котла  

 

 

 

 



Доп. Оборудование 

Пример насоса (можно другой, с подобными характеристиками по расходу воды (ни менее) 

  

https://krasnodar.eqvator.ru/nasosy/tsirkulyatsionnye/aquario_ac_22_8_65f/ 

 

Калорифер Volcano по нужным характеристикам (30 кВт при температуре теплоносителя 80/60*С, 

вентилятор калорифера должен работать на 2 скорости) 

https://volcano-sale.ru/volcano-ac/volcano-vr2-ac  

 

 

https://krasnodar.eqvator.ru/nasosy/tsirkulyatsionnye/aquario_ac_22_8_65f/
https://volcano-sale.ru/volcano-ac/volcano-vr2-ac


 

Для расчетной работы, вентилятор должен работать на 2 скорости. При температуре в теплице 15*С, 

мощность калорифера будет 28,2 *С. При температуре в теплице ниже 15*С, например при 5*С – 

мощность калорифера будет больше расчетных 30 кВт, и котел не справится с нагрузкой. (нужно 

учитывать при управлении калориферами, по мере нагрева теплицы подключаются новые группы 

калориферов)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


